
PERANCANGAN MESIN PRES BIJI TANAMAN JARAK PAGAR (JATHROPA 

CUR CASS LINN) KAP AS IT AS 50 LITER/ JAM UNTUK BAHAN BAKU 

PEMBUAT AN MINY AK BIO DIESEL 

Bustami Ibrahim, Haidir 

Jurusan Teknik Perancangan Manufaktur, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung 
JI. Ir. H. Juanda Komp. Kanayakan Dago, Tromol Pos 851, Bandung 40135 Indonesia 

Phone : 08987861826, E-mail : bustami@polman-bandung.ac.id, haidirl 990@yahoo.co.id 

ABSTRAK 

Terjadinya krisis energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) yang diindukasi oleh kelangkaan bahan bakar 
minyak telah membuat banyak negara khususnya Indonesia perlu mencari sumber-sumber bahan bakar altematif. 
Salah satu sumber energi altematif yang memiliki potensi sebagai sumber bahan bakar yang dapat dikembangkan 
saat ini adalah min yak biji tanaman jarak pagar (Jatropha curcas !inn). 

Didalam pembuatan minyak biodiesel dari bahan baku biji jarak, biji jarak mengalami beberapa proses. Salah 
satunya adalah proses pemisahan minyak biji jarak dengan bungkil/ampas biji jarak. Proses pemisahan ini dapat 
dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengepresan, salah satunya dengan menggunakan pengepresan 
berulir (screi\' press). Untuk mendapatkan hasil pengepresan biji jarak yang sempuma baik dari segi kualitas 
maupun kuantitas. pengepresan dengan menggunakan teknik screw press memiliki keunggulan jika dibandingkan 
dengan teknik pengepresan yang lainnya. Keunggulan teknik pehgepresan ini adalah pengepresan dapat dilakukan 
secara kontinyu sehingga menghasilkan kapasitas produksi yang lebih besar, menghemat waktu proses produksi, 
dan rendemen yang dihasilkan lebih tinggi 

Dalam rangka meningkatkan produktivitas tersebut, maka perlu dirancang mesin pengepres sistem screw press 
dengan kapasitas 50 liter,jam yang dapat membantu dalam mendapatkan hasil pengepresan biji jarak menjadi 
minyak jarak. 

Kata k'Unci : perancangan. jarak pagar, single screw press 

1. PENDAHULUAN

Bahan bakar minyak mengalami penurunan yang
signifikan. Hal ini disebabkan karena terjadinya
krisis ekonomi yang melanda hampir semua negara
di dunia. BBM merupakan salah satu sumber energi
yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu
semakin lama persediaannya akan semakin menipis.
Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan
sumber energi BBM. oleh karena itu banyak negara
maju yang saat ini tengah berlomba mengembangkan
sumber energi altematif.

Salah satu sumber energi altematif yang memiliki 
potensi sebagai sumber bahan bakar yang dapat 
dikembangkan saat ini adalah biji tanaman jarak 
pagar (Jatropha curcas /inn). "Biji tanaman jarak 
pagar berdasarkan penelitian banyak mengandung 
minyak dengan rendemen 1 sekitar 30 - 50% dan 
dapat dikembangkan menjadi minyak biodiesel 
sebagai energi altematif, pengganti minyak disel 
(solar), minyak bakar bahkan minyak tanah 
(kerosin)". (Hambali, E. dkk., 2006: 6). 

Keuntungan minyak jarak pagar sebagai· pengganti 
bahan bakar minyak adalah minyak jarak pagar ti<lak 
termasuk kategon minyak makan (edible oil) 

sehingga pemanfaatannya tidak menggangu 
penyediaan kebutuhan minyak makan. Di dalam 
pembuatan minyak biodiesel dari bahan baku biji 

jarak, biji jarak mengalami beberapa proses. Salah 
satunya adalah proses pemisahan miuyak biji jarak 
dengan bungkil/ampas bij i ja;ak. 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan yang 
penulis angkat adalah "Bagaimanakah perancangan 
kapasitas pengepresan, unit pengepres dan transmisi 
yang digunakan pada mesin pengepres biji tanaman 
jarak pagar (Jatropha curcas !inn) sistem screw press 
kapasitas SO liter/ jam?" 

Tujuan dari penulisan ini adalah 
1. Merancang kapasitas pengepresan.
2. Merancang unit pengepres.
3. Memilih transmisi yang tepat guna.

Kegunaan perancangan adalah: 
1. Menghasilkan rancangan mesin yang dapat

membantu memproduksi minyak biodiesel.
2. Merancang mesin teknologi tepat guna yang

dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh
masyarakat khususnya untuk para produsen
tingkat menengah ke bawah.
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